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AMICO PRO   کنترلر

های برنامه نمای آن میتوان دادهکاربرپسند بوده و با صفحه شب،Amico Pro کنترلر مدل 

مشاهده کرده یا تغییر داد. روز شبانه هر ساعتی ازآبیاری را در 

 مشخصات فنی: 

 قابل تنظیم برای دو برنامه مستقل 

 تک ایستگاهه 

  دقیقه 042دقیقه تا  1زمان آبیاری از 

  روز 11ساعت تا  6دورآبیاری از 

  ولت 1/1قابلیت کارکرد با دو باطری 

 اخطار در زمان اتمام باطری 

  دلخواهبا قابلیت شروع دستی آبیاری در زمان 

 
 

   

C-DIAL کنترلر 

، مدت زمان آبیاری و دور آبیاریآبیاری پارامتر زمان شروع 3ایستگاهه  با قابلیت تنظیم با  6و  4، در دو مدل C-DIAL کنترلر

 مشخصات فنی: 

 قابل تنظیم برنامه سالانه آبیاری جهت فرمان به شیرهای برقی 

 در قالب دو برنامه مستقل با دو زمان شروع آبیاری مستقل 

  :220منبع تأمین برق VAC 50HZ )دارای آداپتور برق خروجی( 

  دقیقه برای هر ایستگاه 042دقیقه تا  1زمان آبیاری از 

 بار در هفته  1بار در روز تا  4آبیاری از  دور 

  روز هفته 7برنامه آبیاری: انتخاب روزهای مختلف در 

  انواع سنسورهاقابلیت اتصال به 

 درصد 022تا  12زمان کارکرد از  امکان تغییر 

 قابلیت ذخیره برنامه در زمان نبود انرژی 

 24: ولتاژ خروجی volts AC, 0.8 AMP 
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